
Het meest...
Veelzijdige schermsysteem voor Venlo- en Foliekassen

Type 1 | Trek/duw

Werking m.b.v. trek/duwbuis en tandbaan. Voor het 

openen en sluiten van het schermdoek, beweegt de 

trek/duwbuis heen en weer m.b.v. de tandbaan.

ValkScreenDrive
Met drie verschillende typen om uit te kiezen, heb je altijd het juiste aandrijfsysteem voor jouw kas!

Type 2 | Trekdraad

Type 3 | Semi-trek/duw

Drie soorten aandrijvingen

GLASS POLY OUTDOOR

VENTILATION

SCREENING

geschikt voor elk type kas

tandbanen noodzakelijk (extern aan te schaffen)

geen krachten op de kopgevels van de kas

Werking m.b.v. rvs trekdraad. Deze draad wordt om een stalen 

aandrijfas gewikkeld. Een speciale spanbus zorgt ervoor dat de 

draad de juiste spanning krijgt voor een soepele werking. 

voordeliger

bestuurt grotere schermafdelingen

kas dient bestand te zijn tegen de krachten van deze installatie

Werking m.b.v. trekduwbuis en rvs trekdraad.

Combineert de voordelen van een trek/duw installatie met 

die van een trekdraad installatie.

voordelig en geschikt voor elk type kas

bestuurt grotere schermafdelingen

zonder tandbaan

geen krachten op de kopgevels van de kas
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https://www.valkhortisystems.com/media/a05pni0y/valkdrive-type-1-push-pull.mp4
https://www.valkhortisystems.com/media/lt0ji0zv/valkdrive-type-2-pull-wire.mp4
https://www.valkhortisystems.com/media/hq3gvnz1/valkdrive-type-3-clamp-semi-push-pull.mp4
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