Het meest...

schermsysteem voor Venlokassen

ValkScreenVision 2.0

Sneller, veiliger, schoner en flexibeler schermdoek intrekken voor gewas en installateur

Unieke componenten w

e

Het ValkScreenProfile VSV en het ValkTrussProfile ValkScreenProfile

hebben speciale kamers voor de geleidestrips die
vooraf aan het schermdoek zijn bevestigd.

v geen doekclips nodig V diverse lengtes V gemakkelijk stapelbaar

Ee

De ValkTrussClip VSV bevestigt de ValkTrussProfile ValkTrussGlip

aan de truss met een zeer sterke verbinding.

v betere klemkracht ¥ voorkomt slijtage atlasdraden Vv zeer compact i .,, u
Klik op de >
QR-code
. . e
Met de ValkWireGuide VSV kunnen het profiel en ValkWireGuide
de atlasdraden onafhankelijk van elkaar bewegen.
v eenvoudig te bevestigen Y houdt het schermdoek schoon r:*"'r:""._ >
v houdt de installatie spanningsvrij Klik op de
QR-code
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De ValkDelta trekt het schermdoek over de volle ValkDelta
breedte van het schermvak in. ‘ Fy
v geen spanning op het schermdoek Vv geen vouwen in het schermdoek = ':'I:- >

v gemakkelijk te (ont)koppelen

QR-code

] Klik op de QR-code en VAN DER VALK
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HORTI SYSTEMS


https://www.youtube.com/watch?v=46smWxLpqVU&t=27s
https://www.valkhortisystems.com/media/cdjf15ok/video-schermprofiel-vsv.mp4
https://www.valkhortisystems.com/media/sldjabz2/vsv-spantklem.mp4
https://www.valkhortisystems.com/media/h5anmd5b/draadgeleideblokje.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=JvvO7QRh9lM
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